Buhne mit Mobil-Prallwand, System Karl Braun KBI

ballwurfsicher mit nachgewiesenem Kraftabbau > 60 %
Auch mdglich in nur ballwurfsicherer Ausfiihrung

Darstellung erfolgt hier beispielhaft mit Paneelverkleidungen, auch moéglich mit Mehrschichtplatten

Buhne

geschlossen

geoffnet

K Anpralllast im Sportbetrieb:
7 —2,0 KN/Ifm gem. DIN 1055
H GroBenempfehlung:
H —max. Breite: 1,1 m
HS —max. Hohe: 1,5 m
H —max. Fldche: 1,4 gm
H /\ Bedienung nur durch
B /ﬂ\ eingewiesenes Personal
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Tel.: 07456 / 93890
Fax: 07456 / 6577

info@karl-braun-innenausbau.de
www.karl-braun-innenausbau.de

Lange Umbriche 1-5
l Karl Braun 72221 Haiterbach
Innenausbau GmbH Zeichnung ist urheberrechtlich geschiitzt. Weitergabe nur mit unserer schriftichen Genehmigung erlaubt!
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Anpralllast im Sportbetrieb: -2,0 KN/lfm gem. DIN 1055 Größenempfehlung: -max. Breite:  1,1 m -max. Höhe:   1,5 m -max. Fläche:  1,4 qm Bedienung nur durch eingewiesenes Personal
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