Buhne mit Kombi-Klappelement 90°/180° mit
Prallwand, System Karl Braun KBI, Unterflur-Lagerwagen

ballwurfsicher mit nachgewiesenem Kraftabbau > 60 %
Auch maglich in nur ballwurfsicherer Ausfihrung
Darstellung erfolgt hier beispielhaft mit Paneelverkleidungen, auch méglich mit Mehrschichtplatten
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geschlossen geoffnet

90’ 180°
abgeklappt abgeklappt

ﬂ Anpralllast im Sportbetrieb:
—2,0 KN/Ifm gem. DIN 1055
\ Auflast im Blihnenbrtrieb:
—5,0 KN/gm gem. DIN 1055
GroBenempfehlung:
—max. Breite: 1,1 m
—max. Hohe: 1,9 m
—max. Fldche: 1,4 gm
Bedienung nur durch
eingewiesenes Personal
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Lagerwagen:

—max. GroBe 2 x 8 m
—Rollensystem individuell
auf Boden abgestimmt
gem. DIN 18032 Teil 2
—Auflast max. 200 kg/qm
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Anpralllast im Sportbetrieb: -2,0 KN/lfm gem. DIN 1055 Auflast im Bühnenbrtrieb: -5,0 KN/qm gem. DIN 1055 Größenempfehlung: -max. Breite:  1,1 m -max. Höhe:   1,5 m -max. Fläche:  1,4 qm Bedienung nur durch eingewiesenes Personal
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Lagerwagen: -max. Größe 2 x 8 m -Rollensystem individuell  auf Boden abgestimmt  gem. DIN 18032 Teil 2 -Auflast max. 200 kg/qm

AutoCAD SHX Text
OK Bühne 

AutoCAD SHX Text
Rückseite auf Bühnenboden abgestimmt 

AutoCAD SHX Text
OKFFB

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
Bühne

AutoCAD SHX Text
abgeklappt

AutoCAD SHX Text
geschlossen

AutoCAD SHX Text
90° abgeklappt

AutoCAD SHX Text
geöffnet

AutoCAD SHX Text
180°

AutoCAD SHX Text
OKFFB

AutoCAD SHX Text
180° abgeklappt


	Pläne und Ansichten
	Modell


