
Karl Braun
Innenausbau  GmbH

Lange Umbrüche 1-5
72221 Haiterbach

Tel.: 07456 / 93890
Fax: 07456 / 6577

Detail:  G12-02_2
Stand:  04/2026

Typ:  H2

Rohbau- oder
Sturzhöhe       min 2360 mm über OKFFB
                       (bei RBB bis 4600 mm)

Rohbau- oder
Sturzhöhe       min 2380 mm über OKFFB
                       (bei RBB über 4600 mm)

Gegengewichte in
der Leibung

Gegengewichte hinter
der Leibung

Gegengewichte einseitig in der
Leibung
(nur bei Rohbaubreite bis 2500)

Gegengewichte einseitig hinter der
Leibung
(nur bei Rohbaubreite bis 2500)

Einbauvarianten

Typ:   H2-B1

Typ:   H2-B2

Typ:   H2-B3

Typ:   H2-B4

Lichter Durchgang  = RBB - 520  (bei RBB bis 4600 mm)
                               = RBB - 620  (bei RBB über 4600 mm)

Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt!

info@karl-braun-innenausbau.de
www.karl-braun-innenausbau.de

Geräteraumtor mit Prallwandfunktion, System KB G12
Ausführung ballwurfsicher mit nachgewiesenem Kraftabbau ³ 60 %
Auch möglich in nur ballwurfsicherer Ausführung
Darstellung erfolgt hier beispielhaft mit Paneelverkleidungen, auch möglich mit Mehrschichtplatten
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