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Mit Distanzhalter

Bezeichnung

1) Ballabrollbrett schräg

2) Wanduntergrund

3) Distanzhalter aus Sperrholz, Abm. 60 x 60 x 7 mm, im
Achsabstand von 730 mm, mittels zugelassenem Dübelsystem
auf den Wanduntergrund montiert.

4) Schwing-Lattung aus Sperrholz, Abm. 60 x 18 mm, im
Achsabstand von 647 mm montiert.

5) Montage-Lattung aus Sperrholz, Abm. 60 x 18 mm, im
Achsabstand von 365 mm montiert.

6) Akustisch wirksame Dämmung, verschiedene Fabrikate und
Stärken möglich.

7) Vollflächige Überdeckung mit Faservlies, Qualität von 
50 g/m² bis 130 g/m², schwarz, ggfl. incl. zusätzlicher Abdeckung
mit Glasfasernetzgewebe.

8) Wandverkleidung z.B. aus Nord.-Fichtenholz, Abm. 94 x 19
mm, Längskanten im Radius von 5 mm gerundet. Oberfläche
geschliffen und lackiert (Farbe n. Wahl).

9) Stehende Sockelleiste aus Fichtenholz incl. Dichtungslippe
als PVC-Überschubprofil.

Alle Werkstoffe durch systemgeeignete Verschraubung
kraftschlüssig miteinander verbunden
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Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt!

info@karl-braun-innenausbau.de
www.karl-braun-innenausbau.de

ballwurfsicher mit nachgewiesenem Kraftabbau ³ 60 %
Verschiedene Verkleidungsarten (Paneele, Lamellen, großformatige Platten) möglich
Ausführung auch mit akustisch wirksamer Ausstattung möglich (Prüfberichte vorhanden)

Kann im Einzelfall reduziert werden
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