Holzprallwand, System KB W18 P

ballwurfsicher mit nachgewiesenem Kraftabbau > 60 %
Verschiedene Verkleidungsarten (Paneele, Lamellen, groRformatige Platten) méglich
Ausflihrung auch mit akustisch wirksamer Ausstattung maoglich (Prifberichte vorhanden)

Mit Winkelaufstanderung

Bezeichnung

1) Ballabrollbrett schrag

2) Wanduntergrund

3) Stahlwinkel, versetzt angeordnet, Schenkellange auf

erforderliche Gesamtkonstruktionstiefe abgestimmt, mittels
zugelassenem Diibelsystem auf den Wanduntergrund montiert.

4) Grund-Lattung aus Konstruktionsvollholz S10, Abm. 40 x 60
mm, im Achsabstand von 730 mm montiert.

730

5) Schwing-Lattung aus Sperrholz, Abm. 60 x 18 mm, im
Achsabstand von 647 mm montiert.

6) Montage-Lattung aus Sperrholz, Abm. 60 x 18 mm, im
Achsabstand von 365 mm montiert.

7) Akustisch wirksame Dammung, verschiedene Fabrikate und
Starken moglich.

Schraubenabstand 730

8) Vollflichige Uberdeckung mit Faservlies, Qualitit von
50 g/m? bis 130 g/m?, schwarz, ggdfl. incl. zusatzlicher
Abdeckung mit Glasfasernetzgewebe.

730

9) Wandverkleidung z.B. aus Nord.-Fichtenholz, Abm. 94 x 19
mm, Langskanten im Radius von 5 mm gerundet. Oberflache
geschliffen und lackiert (Farbe n. Wahl).

10) Stehende Sockelleiste aus Fichtenholz incl. Dichtungslippe
als PVC-Uberschubprofil.
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